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Lombardia Informatica S.p.A., ha emesso un avviso pubblico 
(www.lispa.it/li_avvisi.htm) destinato ai produttori/distributori di lettori di smart 

card, per il test e la sucessiva pubblicazione di un elenco di lettori di smart card.  

Scopo del documento è el encare i lettori di smart card che sono stati ricevuti e 

testati con successo sulle piattaforme software al momento supportate dalla 
Postazione di Lavoro del Cittadino, rilasciata da Lombardia Informatica.  

o Windows 2000 SP4  

o Windows XP  SP2  

o Windows Vista  

o Linux  

o MAC OS X  

Lôelenco non rappresenta quindi la totalit¨ dei prodotti presenti sul mercato, quanto 

lôinsieme di quelli che sono stati inviati dai produttori ed hanno passato i test. 

Altresì è opportuno sottolineare che i test hanno riguardato esclusivament e il 

funzionamento del lettore per lôutilizzo della Carta Regionale dei Servizi della 
Regione Lombardia (conforme agli standard della Carta Nazionale dei Servizi) per le 
funzionalit¨ necessarie allôautenticazione ed alla attestazione (firma elettronica); 

non sono quindi stati eseguiti test riguardanti altri aspetti quali le prestazioni o la 
qualità del prodotto.  
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Supporto Smart Card  ISO 7816 T=0, T=1,EMV, CAC  

Carte a memoria e memoria protetta 2/3 BUS 
I2C/Extended I2C. 

Connessione USB 2.0 Full Speed 12Mbit/s 

Led luminoso 

Comunicazione Smart Card Fino a 323 Kbps a 4 MHz. 

Connettore Smart Card  ISO 8 contatti -  acceptor a discesa - minimo 
200,000 cicli di inserzione 

Voltaggio operativo  5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B), 1.8V 
(ISO7816 Class C) 

Alimentazione Da porta USB  

Standard ambientali e di sicurezza FCC Class B, VCCI, CE 

Lunghezza cavo USB  2 mt. 

Sistemi Operativi supportati Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP, XP 64-bit, Vista, 
Vista 64-bit, Server 2003, Linux, Mac OS X 

Certificazioni Microsoft WHQL Me, 2000, XP, Vista, PC/SC 
Compliant, USB Logo, EMV Level 1 
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Supporto Smart Card  ISO 7816 T=0, T=1,EMV, CAC  

Carte a memoria e memoria protetta 2/3 BUS 
I2C/Extended I2C. 

Connessione USB 2.0 Full Speed 12Mbit/s 

Led luminoso 

Comunicazione Smart Card Fino a 323 Kbps a 4 MHz. 

Connettore Smart Card  ISO 8 contatti -  acceptor a discesa - minimo 
200,000 cicli di inserzione 

Voltaggio operativo  5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B), 1.8V 
(ISO7816 Class C) 

Alimentazione Da porta USB  

Standard ambientali e di sicurezza FCC Class B, VCCI, CE 

Lunghezza cavo USB  1.8 mt. 

Sistemi Operativi supportati Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP, XP 64-bit, Vista, 
Vista 64-bit, Server 2003, Linux, Mac OS X 

Certificazioni Microsoft WHQL Me, 2000, XP, Vista, PC/SC 
Compliant, USB Logo, EMV Level 1 
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Caratteristiche vers. USB (miniLector U38) 

Interfaccia: USB full speed 

Dispositivo basato su ACR38 di ACS ed ottimizzato per il supporto alla Carta dôIdentitaô 
Elettronica, alla Carta nazionale Servizi, alla Firma Digitale 

Legge e scrive le carte a microprocessore ISO7816 1, 2, 3, 4 (protocolli T=0 e T=1) 

Supporta carte a 1,8V, 3V, 5V MCU, con sistema interno di protezione dal cortocircuito, 
e le più comuni carte memoria tra cui le I2C bus (da 1K bit a 1024Kbits) e le secure 
memory (Atmel AT88SC153, AT88SC1608, SLE4418/28, SLE4432/42) 

Supporta il PPS (Protocol and Parameter Selection) con 1743-305200 bps in lettura e 
scrittura della smartcard 

Led luminoso esterno indicante lo stato di funzionamento 

Compatibilità e certificazioni: Microsoft WHQL, PC/SC, EMV level1, CE, FCC. 

Supporto per i sistemi operativi: Mac OSX, Win 98, Me, 2K, XP, XP-SP1, XP-SP2, Vista 

Alimentazione: 5 V. DC dallôinterfaccia USB 
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Interfaccia Host  
¶ Full speed USB  

¶ Alimentato sul bus   

Interfaccia Smart Card  

¶ Protocolli supportati T=0, T=1   

¶ Supporta Memory card   

¶ Velocità di comunicazione fino a 115,  200 bps   

¶ Supporto ISO 7816 Class A e AB smart card   

Connettore Smart Card  

¶ 8 contatti -  ISO location   

¶ Certificato per 100,000 inserzioni   

¶ Contatti a strisciamento   

Interfaccia intuitiva  ¶ Doppio LED di stato   

Cable/Power  

¶ Cable: 1.5 m di lunghezza con connettore USB 

type A   

¶ Power through USB bus   

Temperatura  ¶ 0o a 60 o Celsius   

Sistema Operativo  ¶ Windows® 98, ME, 2000,  XP e Vista   

API  
¶ PC/SC  

¶ Wrapper Memory Card  (SLE4442/4428 etc)  

Approval  
¶ CE  

¶ Microsoft® WHQL   
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Interfaccia Host  
¶ Full speed USB  

¶ Alimentato sul bus   

Interfaccia Smart Card  

¶ Protocolli supportati T=0, T=1   

¶ Supporta Memory card   

¶ Velocità di comunicazione fino a 115,200 bps   

¶ Supporto ISO 7816 Class A e AB smart card   

Connettore Smart Card  

¶ 8 contatti -  ISO location   

¶ Certificato per 100,000 inserzioni   

¶ Contatti a strisciamento   

Interfaccia intuitiva  ¶ Doppio LED di stato   

Cable/Power  

¶ Cable: 1.5 m di lunghezza con connettore USB 

type A   

¶ Power through USB bus   

Temperatura  ¶ 0o a 60 o Celsius   

Sistema Operativo  

¶ Windows® 98, ME, 2000, XP32bit, XP64bit, 

Vista32bit, Vista64bit   

¶ Linux Ubuntu, Fedora, Red Hat, Suse   

¶ Solaris   

¶ Win CE   

¶ MAC OSX 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5  

API  
¶ PC/SC  

¶ Wrapper Memory Card  (SLE4442/4428 etc)  

Approval  
¶ CE  

¶ Microsoft® WHQL   
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Interfaccia 

Host  

¶ Full speed USB 2.0   
¶ Alimentato sul bus   
¶ Full CCID Compliant   

Interfaccia 

Smart Card  

¶ Protocolli supportati T=0, T=1   

¶ Supporta Memory card   

¶ Velocità di comunicazione con la carta fino a 420k bps (ove la card 

lo supporta)   

¶ Supporto ISO 7816 Class A, AB, B, C smart card   

Connettore 

Smart Card  

¶ 8 contatti -  ISO location   

¶ Certificato per 200,000 inserzioni   

¶ Contatti a strisciamento   

Interfaccia 

intuitiva  
¶ LED di stato bicolore  

Cable/Power  
¶ Cable: 1.5 m di lunghezza con connettore USB type A   

¶ Alimentato attraverso il cavo USB   

Temperatura  ¶ 0o a 60 o Celsius   

Sistema 

Operativo  

¶ Windows® 98, ME, 2000, XP32bit, XP64bit, Vista32bit, Vista64bit   

¶ Linux Ubuntu, Fedora, Red Hat, Suse   

¶ Solaris   

¶ Win CE   

¶ MAC OSX 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5   

API  

¶ PC/SC  

¶ Wrapper Memory Card (SLE4442/4428/4404 etc)   

¶ CTAPI  

Approval  

¶ CE  

¶ Microsoft® WHQL   

¶ EMV2000   
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Smart Card Interface  Reads and writes all ISO 7816 cards  
supports T=0, T=1, I²C  (S=8), 2 wire (S=10),  
3 wire (S=9)  

Host Interface  USB 2.0  

Smart card speed  412,903 bps  

Operating System Support  Windows 98, ME, 2000, XP, CE, Linux , MAC OS  

Drivers  CCID, PC/SC, CT -Api  

Smart Card Reader Approvals  VDE, GS, cRUus, CE, FCC  
Microsoft WHQL  Windows Ê 2000, XP 
EMV 2000 Level 1  

Key benefits  High -quality PC/SC smart card reader with  
USB connection  
Card Man 3121 compatible  
ñOne-hand operationñ possible due to heavy 

weight and stable base  
USB 2.0 compatible  
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Connessione  USB 

Autorizzazioni del 
prodotto  

cURus, VDE GS, c - tick, GOST -R, CE, FCC,  

EMV 2000 Livello 1  

Protocollo  T=0, T=1, S=8, S=9, S=10  

Interfaccia Software  CT-Api, PC/SC, CCID, OCF  

Sistemi Operativi 
supportati  

Windows 2000, Windows XP, Vista  

Altre caratteristiche  Legge e descrive tutte le schede a norma ISO 7816  

Velocità di trasferimento lettore <=> scheda: 412.903 Bit/s  

Velocità di trasferimento lettore <=> sistema: max. 12 MBit/s  

Frequenza di clock scheda chip: 4,8 MHz  

Contatti: lettore a scorrimento meccanico  

Cicli d'innesto: ca. 100.000 pressioni  
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Number of keys  104 = US Layout with Windows Ê keys 
105 = EU Layout with Windows Ê keys 

Interface  USB 2.0 full speed  

Approvals  CE, BG-GS, GS, FCC, UL, c - tick, GHOST -R, 
VCCI, USB 2.0, EMV 2000 Level 1, Microsoft  
Windows Ê 2000, XP 

Key benefits  Common Criteria EAL 3+ certified for  
electronic signatures  
Secure PIN entry (class 2 reader)  
PC/SC smart card reader  
CT-Api support  

Protocols T=0, T=1, S=8, S=9 and S=10  
EMV 2000 Terminal level 1 approved  
CCID compliant  
Compliant with ISO 7816  
Individual and easy key assignment due to our 
Keym@n Software with new, comfort functions  
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Protocolli  ISO7816 T=0 e T=1, USB CCID, EMV 2000 Level 1  

Drivers  Driver PC/SC per Windows 98, Windows ME, Windows 
2000, Windows XP e Windows 2003, driverless in 
ambiente Windows Vista. Per Linux e Mac OS X, esistono 

driver open -source che supportano la specifica USB  CCID.  

Standard utilizzati  il dispositivo supporta gli standard ISO 7816, PC/SC e 

USB CCID  

Dimensioni ridotte  94x34x12mm  

Requisiti harware  PC IBM o 100% compatibili, Desktop/Notebook/Sub -

Notebook/Laptop con porta USB (Pentium 100 Mhz o 
migliore)  

Requisiti Sistema Operativo  Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Linux (kernel 2.4+), Mac 
OS X  

Specifiche Tecniche  USB 2.0 Full Speed  

LED: Verde: indicatore alimentazione e accesso carta  

Carte supportate: Classe A, B e C (5V, 3V, 1.8V)  

Transfer rate accesso alla carta: fino a 344 Kbps  

Alimentazione da bus USB  
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Feature  Description  

Smart - card interface  

support ISO7816 Class A, B and C   ( 5V, 3V, 1.8V )  
support all ISO7816 TA1 parameters ( up to 344 Kbds )  
Read from and writes to all ISO 7816 -1,2,3,4 microprocessor cards, 
T=0 and T=1 ( memory cards support upon request )  

Short circuit detection  
smart card connector is 8 friction contacts -  ISO location, guarantee for 
100,000 insertion cycles -  EMV level 1 mechanically compliant.  
embossed smart cards are supported.  

Human Interface  LED one color (green)  

 Host Interface  

PC Twin [ in serial mode ]  

Serial RS232  , programmable transmission from 9600 to 115,200 bps  
cable 1,5 meter lo ng, serial DB9 connector  

power supply thru PS/2 port, operating voltage 5V +/ -  10%  

Host Interface  

 PC Twin [ in USB mode ]  

USB full speed (12 Mbps), Hubless  
cable 1,5 meter  long, USB type A connector  
Power supply thru USB port, operating voltage [ 4.4 -- > 5.5V ]  

Electro - magnetic 
standards  

Europe: 89/336/CEE guideline  
EN 55022: 1994 Class B, EN 50082 -1: 1994 , EN 50081 -1: 1992  
EN 61000 -4-2: 1995, EN 61000 -4-3: 1997 , EN 61000 -4-4: 1995  

Comply with EMC directive 89/336/EEC  
USA: FCC part 15 Class B  

Security levels  

Europe : EN60950, IEC950: 1991, Am,3: 1995  
USA: UL1950 third edition, dated July 28, 1995  
Canada: CSA950  
Comply with low voltage directive 73/23/EEC  

Standards/certifications  

ISO/IEC 7816 -1,2,3,4: IC Cards with contacts  
EMV level 1, EMV96 version 3.1.1  
Microsoft WHQL, Windows Logo Program WLP 2.0  

USB 2.0 full speed (PC Twin in USB mode)  
CCID -  Chip card Interface device 1.0 ( PC Twin in USB mode)  
Mondex® level 1 Purse Approved (version: Purse 2, ChipSafe and 
ChipSafe+) , ROHS compliant, WEEE marking  

Operating systems 
supported  

Windows 98, 98SE, Me, 2000,Xp and Vista  32 bits,  
Windows Server 2003, Windows Xp, Server & Vista 64 bits  
Windows 95OSR2 and NT4 for PC Twin in se  rial mode  
Linux Redhat WS3.0, WS4.0, Suse Professional 9.2, DEBIA N "Sarge"    
Win CE 4.1, 4.2, 5.0 for PC Twin in USB mode  
 Mac OS X (10.3 and higher) for PC Twin in USB mode  

API's  Microsoft PC/SC environment with associated drivers  
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Feature  Description  

Host Interface  
Plug and Play  
USB full speed (12Mbps)  

Smart - card interface  

GemCore Pro hardware and firmware architecture:  
support ISO7816 Class A, B and C (5V, 3V, 1.8V)  

support all ISO7816 TA1 parameters (up to 344 kbds)  
reads from and writes to all ISO7816 -1,2,3,4 microprocessor cards,  T=0 
and T=1  
(memory cards support upon request)  
short circuit detection  

Smart Card Connector    

8 friction contacts ï ISO location  
100,000 insertion cycles  

EMV level 1 mechanically compliant  
Embossed smart cards supported  

Human Interface  LED one Color (green)  

Standards/certifications  

ISO/IEC 7816 -1,2,3,4: IC Cards with Contacts  
EMV level 1 EMVô96 version3.1.1, 
(EMV2000 under completion)  
Microsoft Windows® Hardware Quality Labs (WHQL)  

USB 2.0 Full speed  
CCID -  Chip Card Interface Device -  1.0  

API s 
Microsoft PC/SC environment with associated drivers  
Other environments (OCF, CT -API) upon request  

Operating systems 
support  

Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP  
Other OS supported upon request (Linux, MacOS X)  

Cable/Power Supply  

Cable 1.5 m long  
USB type A con nector  
Power supply thru USB port  
Op. voltage [4.4 -> 5.5V]  

Environmental 
Performance  

CE, FCC part 15 Class B, VCCI, BSMI, MIC  
EN 60950/UL950/CSA950  
operating temperature: +5°C to +55°C  

storage temperature: -25°C to +60°C  

Casing  Silver ware metallic painting LWH 99 x 78 x 13 mm  




































